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naturelles - Partie 1-1-2 : Cahier des clauses techniques types pour les murs extérieurs (Indice de classement : P61-204-1-1-2) 


norme française 


NF DTU 52.2 P1-1-2 


Décembre 2009 
P 61-204-1-1-2 


Travaux de bâtiment 
Pose collée des revêtements céramiques et assimilés 
— pierres naturelles 


Partie 1-1-2 : Cahier des clauses techniques types pour les 
murs extérieurs 


Building works — Ceramic and similar tiles fixing with adhesives — 
natural stones — Part 1-1-2 : Contract bill of technical model clauses for 
outside walls 


Œ| Bauarbeiten — Keramische Fliesenbelag und Plattenbelag mit Mörtel 
und Klebstoff — Natursteine — Teil 1-1-2 : Technische Vorschriften 
Außenmauer 


Statut 


Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 25 
novembre 2009 pour prendre effet le 25 décembre 2009. 


Correspondance 


À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de 
normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet. 


Analyse 


Le présent document propose des clauses de spécifications de mise en oeuvre 
type pour le marché de travaux neufs des revêtements de murs extérieurs en 
carreaux céramiques et assimilés — pierres naturelles collés au moyen de 
mortiers-colles. 


Descripteurs 


Thésaurus International Technique : bâtiment, mur, extérieur, carreau de 
revêtement, revêtement céramique, céramique, pierre naturelle, définition, 
matériau, support, béton, qualité, pose, hauteur, collage, préparation, mortier, 
colle, mise en oeuvre, joint, finition, aspect, planéité. 
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Avant-propos commun à tous les DTU 

Objet et portée des DTU 

Un DTU constitue un cahier des clauses techniques types applicables contractuellement à des marchés de travaux 
de bâtiment. 

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, 
l'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou celles que les contractants 
estiment pertinent d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les DTU. 

En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la 
réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L'établissement des clauses 
techniques pour les marchés de ce type relève d'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de 
l'exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s'avère pertinent, sur le contenu des DTU, mais aussi sur l'ensemble 
des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes. 

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à 
satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience. 

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, 
ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui 
bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il 
estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités, par des organismes signataires des accords 
dits « E. A. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme NF EN 45011. Le titulaire du marché 
devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de 
l'équivalence. 

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence est définie par le Cahier des Clauses administratives 
Spéciales types du présent DTU. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document propose des clauses de spécifications de mise en oeuvre type pour le marché de travaux 
neufs des revêtements de murs extérieurs en carreaux céramiques et assimilés — pierres naturelles collés au 
moyen de mortiers-colles. 

Les différents supports visés sont indiqués à l'article 6 du présent document. 

Le présent cahier des clauses techniques est applicable aux travaux sur des bâtiments construits dans les zones 
situées à des altitudes inférieures à 900 m, réalisés dans des régions climatiques ou naturelles françaises, y compris 
dans les zones à climat tropical humide dans la mesure où le support est admis dans ces zones. 


NOTE 


Le domaine d'application couvre ainsi les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et 
de la Réunion. 





Les travaux visés par le présent document ne permettent pas d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage. Si une étanchéité 
est souhaitée, celle-ci doit être exécutée préalablement à la pose du revêtement. Les Documents Particuliers du 
Marché (DPM) précisent qui est chargé de la réalisation des travaux. 

La mise en oeuvre des carreaux à liant ciment et des dalles de mosaïque de marbre à liant résine n'est pas visée 
par le présent document. 
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2 Références normatives 


Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF DTU 43.1, 

Travaux de bâtiment — Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en 
maçonnerie en climat de plaine (indice de classement : P 84-204). 

NF DTU 23.1, 

Travaux de bâtiment — Murs en béton banché — Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 18-210). 
NF DTU 26.1, 

Travaux de bâtiment — Travaux d'enduits de mortiers (indice de classement : P 15-201). 

NF DTU 52.2 P1-2, 

Travaux de bâtiment — Pose collée des revêtements céramiques et assimilés — Pierres naturelles — Partie 1-2 : 
Cahier des Critères Généraux de Choix des Matériaux (indice de classement : P 61-204-1-2). 

NF DTU 52.2 P2, 

Travaux de bâtiment — Pose collée des revêtements céramiques et assimilés — pierres naturelles — Partie 2 : 
Cahier des Clauses Administratives Spéciales Types (indice de classement : P 61-204 -2). 

NF EN 1504-3, 

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions, exigences, maîtrise 
de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 3 : Réparation structurale et réparation non structurale (indice 
de classement : P 18-901-3). 
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3 Termes et définitions 
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 


3.1 Terminologie 

8.1.1 élément de revêtement 

le terme « élément de revêtement >» recouvre l'ensemble des matériaux « carreaux », « dalles », « plaquette de terre 
cuite », « pâte de verre », « pierres naturelles ». L'association de plusieurs éléments de revêtements constitue un 
revêtement 

8.1.2 marouflage 

action d'appuyer sur un élément de revêtement avec un mouvement de glissement ou de rotation pour assurer un 
bon contact entre le produit de collage et l'envers de l'élément de revêtement 

3.1.3 pose collée 

méthode de pose du revêtement qui utilise un produit de collage pour la fixation d'éléments de revêtement sur le 
support 

3.1.4 pose par simple encollage 

le produit de collage est seulement appliqué sur le support, généralement à l'aide d'une taloche pour obtenir une 
couche continue, puis peignée avec une spatule crantée ou peigne. 

Les éléments de revêtement sont ensuite mis en place avant la formation d'une peau sur la surface du produit de 
collage. 

3.1.5 pose par double encollage 

le produit de collage est appliqué sur le support comme dans le cas précédent. 


Les éléments de revêtement sont ensuite encollés par « beurrage », sur la totalité de la face collée à l'aide d'une 
truelle puis immédiatement mis en place. 


8.1.6 reprofilage 
rattrapage localisé des écarts d'aplomb ou de planéité 
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4 Matériaux 
Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions du NF DTU 52.2 P1-2 (CGM). 
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5 Données essentielles 


Pour l'exécution des travaux, les données techniques essentielles (sous forme d'informations, plans ou croquis) 
nécessaires sont : 


e les caractéristiques des supports (nature, type, résistance, étanchéité éventuelle) ; 
e le plan de calepinage ; 

e la position et la nature des joints de fractionnement et de dilatation ; 

e la préparation éventuelle du support. 
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6 Supports 


6.1 Nature des supports 
Sont visés les ouvrages réalisés sur supports verticaux en béton banché ou en maçonneries enduites, énumérés ci- 
après : 
e parois en béton banché de granulats courants, conformes à la norme NF DTU 23.1. 
La pose collée sur un enduit de dressement sur béton banché n'est pas visée dans le présent document. 


e parois en maçonnerie revêtue d'un enduit dressé à caractéristiques mécaniques conformes à la norme NF DTU 
26.1 telles que décrites dans le tableau 1. 





Dosage minimal 





Catégorie de mortier en ciment pour les enduits 
pour les enduits avec mortier de recette 
avec mortier performanciel 
(kg/m?) 
Cas général CS IV 350 





Surface réduites 

(exemple : bandeau, baie, encadrement, etc.) 
ou pose de petits éléments CS III 300 
(exemple : plaquettes de terre cuite) 
posés à joints larges (= 6 mm) 

















Tableau 1 Enduit admissible en pose collée 


La pose sur enduit gratté n'est possible qu'à la condition que celui-ci soit parfaitement dépoussiéré et lavé. 
Dans le cas contraire, la pose n'est pas admise. 


Les enduits pelliculaires ne sont pas admis. 
e protections verticales d'étanchéité en mortier de ciment conforme à la norme NF DTU 43.1. 


6.2 Etat du support 


Le support doit présenter les qualités requises par les normes NF DTU 26.1 et NF DTU 23.1 . Il doit, en outre, 
présenter les caractéristiques suivantes. 


6.2.1 Planéité 
Les tolérances de planéité sont de 5 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le règlet de 0,20 m. 


NOTE 
Ceci correspond par exemple à : 


e un béton banché à parement soigné ; 
e un enduit sur maçonnerie exécuté selon le mode de pose sur « nus et repères ». 





6.2.2 Etat de surface 
La surface du support au moment de la pose doit être propre et cohésive. 


6.2.3 Humidité 
Le support ne doit pas ressuer l'humidité. 


6.3 Dispositions particulières au béton banché de granulats courants 


6.3.1 Aspect de surface 
Le collage n'est possible que sur un béton « ouvert » et ne présentant pas de rattrapages étendus. 
« L'ouverture » du béton se caractérise par l'absence intégrale de glaçage (pas d'aspect brillant en surface). 
Les rattrapages localisés (reprofilages) admis sont limités à 7 mm. 
NOTE 
Au-delà de 7 mm il s'agit d'une réparation du béton. Dans ce cas, le support n'est pas admis pour une pose 


collée. 





6.3.2 Délai après réalisation du gros oeuvre 
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Un délai d'attente, après achèvement du gros oeuvre, de deux mois pour les bâtiments jusqu'à trois étages sur rez- 
de-chaussée et de trois mois au-delà doit être respecté avant le collage du revêtement. 


6.4 Dispositions particulières aux supports en maçonnerie enduite 
La pose des éléments de revêtement sur enduit doit s'effectuer après un délai d'attente de trois semaines. 


Toutefois, dans le cas d'éléments de revêtement appliqués uniquement en encadrement de baies, en allège ou en 
bandeau, le délai d'attente est ramené à 24 h ou 48 h, selon les conditions atmosphériques ambiantes. 
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7 Mise en oeuvre 
Le produit de collage des éléments de revêtement en fonction de la hauteur des supports est défini dans le Tableau 
2 : 
La désignation des produits de collage est définie dans le NF DTU 52.2 P1-2 (CGM). 
Au-delà d'une hauteur de façade de 6 m, et dans la limite de 28 m (voir tableau 2), la pose des éléments de 
revêtement de coloris foncé est limitée aux ouvrages suivants pour les façades exposées au soleil de Sud-est à 
Ouest : 
e parties de la façade d'une hauteur d'étage, situées au-dessus d'un balcon ou d'une loggia lorsque seules les 
parties carrelées sont situées au-dessus ; 
e paroi en béton ou façade enduite avec pose d'éléments de revêtement limités aux encadrements de baies, 
allèges ou bandeaux ; 
e bandes décoratives en façade sous réserve que la largeur de ces bandes ne dépasse pas 50 cm et qu'elles ne 
représentent pas plus de 20 % de la façade. 
Les éléments de revêtement de coloris foncés sont ceux dont le coefficient d'absorption du rayonnement solaire a 
est supérieur à 0,7. 
Pour les plaquettes de terre cuite, compte tenu de leurs faibles dimensions, la valeur limite du coefficient 
d'absorption solaire est portée de 0,7 à 0,9. De plus, les joints entre les plaquettes doivent être remplis avec un 
mortier à bas module d'élasticité inférieur ou égal à 8 000 MPa. 


Éléments de revêtement à coller Hauteur de façade H 





H=28m 
Nature Surface (cm?) (y compris 
les six premiers mètres) 


Mosaïque en pâte de verre ou en émaux de Briare C2-S1/S2 Façade 


Plaquettes murales de terre cuite C2-S1/S2 Façade 





C2-S1/S2 Façade 
Carreaux de terre cuite C2-S1/82 


300 < S < 900 Façade 





S < 2000 C2-S1/S2 Façade 
Carreaux étirés ou pressés, à l'exclusion des carreauxBla 


Pierres naturelles de porosité ouverte > 2 % 2000 < S < 3600 | C2-S1/52 
Façade 


Carreaux pleinement vitrifiés Bla 
S2000 C2-S1/S2 Façade 
Pierres naturelles de porosité ouverte = 2 % 





Légende 


O Pose collée admise. 


Pose collée non admise. 





Tableau 2 Limitation d'emploi des produits de collage en 
fonction de la hauteur des façades et de la surface des éléments 
de revêtements 


7.1 Préparation du support 


Les supports doivent être sains, exempts de souillures de toute nature, mécaniquement résistants et soigneusement 
dépoussiérés. 

Lorsqu'un rattrapage localisé (reprofilage) ou un rebouchage de trou sont nécessaires pour rattraper des inégalités, 
ils sont effectués uniquement après ouverture du béton : 


e soit au moyen du produit de collage, pour des rattrapages d'épaisseur de 7 mm au plus, en respectant un délai 
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de 24 h au moins avant de procéder à la pose des éléments de revêtement ; 
e soit au moyen de produits de réparation du béton conformes à la norme NF EN 1504-3 et ne présentant pas 
d'incompatibilité avec le produit de collage ; 
à l'exclusion de tout autre produit de ragréage. 


7.2 Conditions atmosphériques 


Le collage ne doit pas être effectué par temps de gel ou sur support gelé. La température du support et la 
température ambiante doivent être supérieures à 5 °C. 


Sauf précaution préalable, la pose ne doit pas être faite par vent sec, sous la pluie, sous une forte chaleur, ni sur un 
support ayant été longtemps exposé au rayonnement direct du soleil en été (la température du support ne doit pas 
être supérieure à 30 ©). 
Comme précautions à prendre, on peut citer : 

e le bâchage de l'échafaudage de pied ; 

e l'humidification du support la veille, en été ; 


e La protection de l'ouvrage par temps de pluie. 


7.3 Pose proprement dite 

La surface à encoller en une seule fois doit tenir compte des caractéristiques optionnelles du produit de collage 
choisi. 

7.3.1 Préparation du mortier-colle 


Le gâchage du produit est réalisé au malaxeur électrique lent (500 tr/min maximum). Un gâchage manuel est 
possible pour des petites quantités. 


Les dispositions indiquées par le fabricant doivent être respectées, en particulier : 
e la proportion du liquide de gâchage ; 


e le temps de repos de la pâte (à l'issue de quoi, à nouveau la pâte sera brièvement mélangée) sauf indication 
particulière ; 


e la durée pratique d'utilisation. 


7.3.2 Application du produit de collage sur le support 


Le mortier-colle est mis en oeuvre sur le support à l'aide d'une taloche métallique par surfaces de 1 m? à 2 m? 
environ en fonction du temps ouvert du produit. Puis le produit est réparti au moyen d'une spatule dentelée, définie 
au NF DTU 52.2 P2 (CGM) ou appropriée au produit. 


NOTE 


De préférence, les sillons du produit de collage sont tirés à l'horizontal afin d'éviter les possibilités de 
migration d'eau. 





7.3.3 Mode d'encollage et de consommation 


7.3.3.1 Eléments de revêtement de petits formats : S = 50 cm? (7 x 7) 


La pose a lieu en simple encollage. La consommation minimale admise est de 3,5 kg/m? de poudre (utiliser par 
exemple une spatule U6). 


7.3.3.2 Eléments de revêtement de surface S > 50 cm? 

Le cas particulier des plaquettes murales de terre cuite est traité au paragraphe 7.3.3.3. 

Pour les autres éléments de revêtement de surface supérieure à 50 cm?, la pose a lieu en double encollage. 
Le tableau 3 indique alors : 

e les spatules les plus usuelles ; 

e les consommations minimales à respecter sur un support présentant une bonne planéité, quelle que soit la 
spatule choisie pour appliquer le mortier-colle. Compte tenu des variations toujours possibles d'un endroit à un 
autre, une consommation de 15 % inférieure à ces valeurs minimales peut être acceptée sur des surfaces 
limitées. 

La consommation est exprimée en poids de poudre par mètre carré, aussi bien pour les produits prêts au mouillage 
que pour les mortiers-colles à deux composants. 
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Surface S des éléments 
de revêtement 














50 <S<300 | 300 < S < 1200 | 1200 <S <2000 | 2000 < S < 3600 **) 
(cm?) 
Consommations de poudre (kg/m°) 6 7 8 | 9 
(exemple de spatule *)) (U6) (U9) (U9) | (U9) 











“) La nomenclature des spatules est précisée dans le NF DTU 52.2 P1-2 (CGM). 


**) Uniquement pour les carreaux céramiques d'absorption d’eau > 0,5 % ou les pierres naturelles. 








Tableau 3 Consommations de mortier-colle pour la pose des 
éléments de revêtement de surface > 50 cm? (double encollage) 


7.3.3.3 Plaquettes murales de terre cuite 


La pose des plaquettes de terre cuite a lieu en simple encollage. La consommation minimale admise est de 6 kg/m? 
de poudre (utiliser par exemple une spatule U6). 


Des reliefs importants sous la face arrière des plaquettes conduisent à une surconsommation. 


7.3.3.4 Poteaux et surfaces courbes 
La largeur maximale des éléments de revêtement autorisée est fonction du rayon de courbure R du support (voir 


tableau 4). 


Figure 1 Rayon de courbure 





Rayon de courbure R (en cm) 


15 


60 | 140 


250 | 300 | 360 








Largeur maximale I (en cm) 








10 15 








20 22 24 














Tableau 4 Largeur maximale des éléments de revêtement en 


fonction du rayon de courbure 


Leur pose se fait systématiquement par double encollage avec une forte consommation du produit de collage, de 
façon à assurer un bain plein, sans vide d'air sur le périmètre de l'élément de revêtement. 


7.3.4 Mise en place des éléments de revêtement 
Les éléments de revêtement sont appliqués sur le support recouvert du produit de collage dans la limite du temps 


ouvert. 
Il est d'au moins : 


e 20 min pour un produit à durcissement normal, 
e 10 min pour un produit à durcissement rapide (F), 
e 30 min pour un produit à temps ouvert allongé (E). 


NOTE 
Le temps ouvert évalué en laboratoire est déterminé à 23 °C et 50 % HR. 
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L'emploi des mortiers-colles à durcissement rapide avec un temps ouvert inférieur à 20 min est limité à la réalisation 
des petites surfaces : bandeaux, tableaux, etc. 


Par temps chaud, sous l'action du soleil ou du vent ainsi que sur des supports très poreux, le temps ouvert est 
réduit. Il y a lieu d'en tenir compte lors de l'application du produit. 


Dans le cas de pose par double encollage, les éléments de revêtement sont encollés à l'arrière à l'aide d'une truelle 
ou d'une spatule lisse (beurrage), immédiatement avant leur application. 


Dans le cas de pose par simple encollage (voir paragraphes 7.3.3.1 et 7.3.3.3 ), leur mise en place se fait 
directement sur le support recouvert du produit de collage. Le transfert doit être au minimum de 90 %. 

Les éléments sont « marouflés >» dans le lit du produit de collage ou « battus » pour faciliter l'écrasement des sillons 
du produit de collage. 


En cours de pose, on doit vérifier régulièrement que l'écrasement est correct : après avoir décollé l'élément de 
revêtement du support, un écrasement des sillons du produit de collage, formant une répartition homogène de la 
pâte sur au moins 70 % de la surface considérée doit être observé. 


Un contrôle est effectué par tranche de 100 m? avec un minimum de cinq essais par chantier. Il doit faire l'objet d'un 
rapport avec photos. 


7.3.4.1 Hauteurs de pose supérieures à 3 m 


La mise en oeuvre doit être réalisée à partir d'un échafaudage à plate-forme de travail fixe (échafaudage de pied) ou 
à plate-forme mobile stabilisée pour les efforts et mouvements des ouvriers en cours de pose. 


7.3.4.2 Eléments de revêtement de grands formats 
Ce sont les éléments de revêtement de surface comprise entre 2 000 cm2 et 3 600 cm2. 


La mise en oeuvre doit être réalisée à partir d'un échafaudage à plate-forme de travail fixe (échafaudage de pied) ou 
à plate-forme mobile stabilisée. 


Pour faciliter la manipulation des éléments de revêtement, on utilise des outils adaptés comme des poignées à 
ventouses. 


Les éléments sont maintenus en place par des cales rigides placées dans les joints au fur et à mesure de 
l'avancement. 


7.3.4.3 Ouvrages en mosaïque 
Les panneaux en mosaïque sont appliqués directement sur le support déjà encollé. 


7.3.5 Largeur des joints entre éléments de revêtement 
La pose à joint nul n'est pas admise. 


En aucun cas, la largeur nominale du joint ne peut être inférieure aux largeurs minimales précisées ci-après, 
augmentées de la tolérance de l'élément de revêtement. 


e Pour les plaquettes murales de terre cuite, les carreaux de terre cuite et les carreaux étirés (groupes A et BIla 
et plus) la largeur des joints est d'au moins 6 mm. 


e Pour les autres matériaux, elle est de 4 mm au moins. 


7.3.6 Ouvrages en mosaïque 


Les éléments fournis en panneaux ont une largeur de joint imposée par la grille utilisée pour la conception de ces 
panneaux (en général au moins 2 mm). 
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8 Dispositions relatives aux joints et points singuliers 


8.1 Joints du support 


Les joints de dilatation du gros oeuvre et les joints entre gros oeuvre de structure et maçonnerie de remplissage 
doivent être respectés dans le mortier-colle et le revêtement. 


8.2 Joints de fractionnement du revêtement 


Ils sont ménagés tous les 60 m2 environ (ce qui correspond à des joints horizontaux tous les 6 m environ et des 
joints verticaux tous les 10 m environ). Toutefois, si un mortier de jointoiement entre éléments de revêtement de 
module d'élasticité inférieur ou égal à 8 000 MPa est utilisé, les joints de fractionnement ne sont pas nécessaires. 


Ce joint est un espace réservé, rempli lors des travaux de finition d'un mastic tel que défini dans la NF DTU 52.2 P1- 
2 (CGM). Peut également être utilisé un profilé métallique protégé contre la corrosion ou un profilé PVC à garniture 
compressible. 


8.3 Points singuliers 


8.3.1 Jonction entre éléments de revêtement et dormants de menuiserie 


Un joint doit être réalisé au mastic à chaque zone de butée et à la jonction entre éléments de revêtement et 
dormants des menuiseries (voir NF DTU 52.2 P1-2 (CGM)). 


L'étanchéité à l'eau et à l'air entre les dormants des menuiseries et le gros oeuvre doit avoir été réalisée 
préalablement. 


8.3.2 Angles sortants ou rentrants 


Les joints en mastic peuvent être remplacés, au droit des angles sortants ou rentrants du bâtiment, par des profilés 
d'angle spécifiques avec un matériau compressible incorporé. 


8.3.3 Dessus d'acrotère, arêtes supérieures du revêtement 


Dans tous les cas, les acrotères sont protégés par des bavettes formant goutte d'eau (voir figures 2 et 3 ) ou par des 
éléments préfabriqués rapportés avec goutte d'eau. 


Par ailleurs, les joints de fractionnement du support côté terrasse doivent être étanchés. 


Les arêtes supérieures des surfaces verticales doivent être obligatoirement protégées par des dispositifs appropriés 
(par exemple, corniches, bandeaux ou bavettes), afin que l'eau de pluie soit éloignée du revêtement. 





Légende 
1 Vide ou mastic de 5 mm d'épaisseur minimum 


D =25mm 


Figure 2 Arrêt en acrotère ou sous appui 
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2 Fixation de la couvertine 
3  Couvertine 


4  Capot de protection fixé par pattes, en veillant à l'étanchéité à l’eau au niveau des fixations, soit par l'emploi de vis avec 
rondelles d'étanchéité, soit par l'emploi de pattes de fixation sur lesquelles se clipse le capot de protection 


d =30 mm 


r = 50 mm 


Figure 3 Arrêt en acrotère 


8.4 Finition 


8.4.1 Réalisation des joints entre éléments de revêtement 
Le jointoiement est réalisé avec les mortiers de jointoiement spécifiés dans le NF DTU 52.2 P1-2 (CGM). 


NOTE 
Le remplissage des joints de mosaïque de pâte de verre se fait généralement avant l'application de la 


mosaïque sur le support. 





8.4.1.1 Délai d'attente entre le collage et le jointoiement 
Cette opération est effectuée au plus tôt : 


e le lendemain de la pose lorsqu'un mortier-colle à durcissement normal est utilisé et avec une température 
moyenne de 15 °C à 20 °C. Par temps froid et/ou humide ce délai peut être allongé ; 


e 3hà6h après la pose lorsqu'un mortier-colle à durcissement rapide est utilisé (petites surfaces). 


8.4.1.2 Nettoyage des éléments de revêtement après jointoiement 
Les éléments de revêtement sont nettoyés à l'eau après la réalisation des joints, avant que le mortier de 
jointoiement ait complètement fait prise. 


8.4.2 Mosaïque collée sur papier côté belle face 
Le papier peut être décollé : 
e soit au fur et à mesure de la pose (c'est-à-dire au plus dans la demi-heure qui suit la pose des éléments). Dans 
ce cas, l'ajustabilité éventuelle des éléments doit se faire dans la limite du temps d'ajustabilité par le fabricant. 


e soit le lendemain de la pose. 
Cette opération se fait par humidification (au moyen d'une éponge). 
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9 Tolérances d'aspect sur l'ouvrage fini 


9.1 Planéité 


Les tolérances sur l'ouvrage fini sont celles du support (voir paragraphe 6.2.1 ), augmentées de la tolérance de 
l'élément de revêtement. 


Le désaffleurement est l'écart entre les rives de deux éléments adjacents mesuré perpendiculairement au plan de 
collage. 


Il est dû aux tolérances du support et de fabrication des éléments. 
Le désaffleurement doit être inférieur ou égal au tiers de la largeur du joint entre éléments de revêtement. 


9.2 Alignement des joints 


Une règle de 2 m ne doit pas faire apparaître de différence d'alignement supérieure à 2 mm à laquelle s'ajoute la 
tolérance admise sur les dimensions de l'élément de revêtement utilisé. 
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